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EKSIL

KOMPLEKSOWA OCHRONA POWIERZCHNI



O NAS

EKSIL - przedsiebiorstwo produkcyjne, oferujace wyroby z sektora ptynnej chemii budowla-
nej. Zakres dziatalnosci obejmuje wytwarzanie impregnatow powtokowych, hydrofobo-
wych, preparatéw czyszczacych.

EKSIL to nieustanny rozwdj i poszukiwanie nowatorskich rozwigzan. Wspodtpracujemy z
osrodkami naukowo-badawczymi oraz wiodacymi w regionie wytworcami prefabrykatow
betonowych. Proces technologiczny nadzorowany jest przez rozbudowany system Zaktado-
wej Kontroli Produkcji, dajac gwarancje jakosci finalnego produktu. Wysoki poziom wiasci-
wosci uzytkowych potwierdzony jest certyfikatami zgodnosci CE, opiniami Instytutu Cera-
miki i Materiatow Budowlanych oraz atestami higienicznymi.



SPIS TRESCI

EIT0
EIN
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EI3
EI5
EITO
ElI 23
El 24
El 26

EH14
EH16
EH17
EH18
EH 20
EH 21
EH 27

EC 22
EC 87
EC90
EC 91

Impregnat MOKRY KAMIEN wodny
Impregnat MOKRY KAMIEN rozpuszczalnikowy
Impregnat DEKORACYJINY wodny

Impregnat do OGRODZEN rozpuszczalnikowy
Impregnat MOKRA KOSTKA rozpuszczalnikowy
Impregnat KOLORYZUJACY wodny

PERFECT BRUK wodny

Impregnat do POSADZEK BETONOWYCH rozpuszczalnikowy

Impregnat KOLORYZUJACY rozpuszczalnikowy

Impregnat HYDROFOBOWY rozpuszczalnikowy
Impregnat do ELEWACIJI wodny

Impregnat HYDROFOBOWY wodny

Impregnat do BETONU rozpuszczalnikowy

EKSPERT PROTECT wodny

NATURAL PROTECT wodny

Impregnat do GRANITU | MARMURU rozpuszczalnikowy

Preparat do czyszczenia WYKWITOW | ZACIEKOW
Preparat do czyszczenia FASAD | KOSTKI BRUKOWEJ
Preparat do zabrudzen PRZEMYSLOWYCH

Preparat do PLAM OLEJOWYCH

N produkt najchetniej wybierany przez klientow.
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PAMIETAJ, ABY PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WLASCIWYCH PRAC WYKONAC TEST
NA NIEWIELKIEJ POWIERZCHNI!

PROBK| TESTOWE [

————- — - - -

— A

IMPREGNAT
MOKRA KOSTKA

 IMPREGNAT

IMPREGNAT
HYDROFOBOWY

MOKRY KAMIEN

IMPREGNAT IMPREGNAT | ERES weeoaTl

GNA
MOKRY KAMIEN HYDROFOBO

ROZPUSZCZALNIKOWY
BEZPLATNA PROBKA

ROZPUSZCZALNIKOWY
PROBKA TESTOWA

BEZPLATNA PROBKA



PRZEWODNIK DLA KLIENTA
JAK WYBRAC ODPOWIEDNI IMPREGNAT?

1. Jaki rodzaj powierzchni chcesz zabezpieczy¢?

Niewtasciwie dobrany impregnat nie przyniesie spodziewanych efektéw. Jezeli nie jestes
pewny z jakim doktadnie rodzajem powierzchni masz do czynienia, skonsultuj to.

2. Jaka ptaszczyzne chcesz zabezpieczy¢?

« pion (elewacje, ogrodzenia, Sciany)
« poziom (podjazdy, tarasy, place, podtogi) - powinienes wybrac produkty z wieksza
odpornoscia na scieranie oraz olej)

3. Na jakiej bazie impregnat chcesz zastosowac?

«  Produkt wodny zapewnia bezpieczng aplikacje
e Produkty rozpuszczalnikowe dajg wieksza trwatos¢

4. Jaki efekt na powierzchni chcesz uzyskac¢?

« wzmochienie koloru - dobrze wybra¢ produkty z grupy El

« w przypadku impregnacji biatych materiatow dedykujemy produkty z grupy EH
e paroprzepuszczalnosc¢ - zalecane produkty z grupy EH

« efekt perlenia - najlepszy efekt dajg produkty z grupy EH

. efekt wizualny mat lub potysk - proponujemy produkty z grupy El

« odpornosc na olej

DOKLADNE PARAMETRY PRODUKTOW ZNAJDZIESZ W TABELACH ZBIORCZYCH



WLASCIWOSCI | EFEKTY UZYSKANE NA ZAIMPREGNOWANEJ POWIERZCHNI

BETON * * *ok ok *x ™ ™ . ok
PIASKOWIEC b *ok *ok * ok

CEGLA *x *x * ok *k * o .

GIPS * * *x o * *
KAMIEN NATURALNY ** *x *x *x ** *x
ELEWACJA * ™ *k

KOSTKA BRUKOWA * * ** ** *k ** ™
DACHOWKA/KLINKIER * * b * * * ™
PLYTY TARASOWE * * *k b * hid *x *x
LASTRYKO ok * ** il ** ok
MARMUR / GRANIT * x ™ *x ** *

nieobrabiany -szorstki

DOPASOWANIE IMPREGNATU POWLOKOWEGO DO RODZAJU POWIERZCHNI

PLASZCZYZNA PION PION /POZIOM | PION /POZIOM PION PION /POZIOM | PION/POZIOM | PION /POZIOM PION PION /POZIOM
WODA
BAZA WODA ROZPUSZCZALNIK| WODA ROZPUSZCZALNIK |ROZPUSZCZALNIK WODA WODA ROZPUSZCZALNIK |ROZPUSZCZALNIK
MOCNE
EFEKT KOLORU PRZYCIEMNIENIE | PRZYCIEMNIENIE KOLOR PRZYCIEMNIENIE [ oo il e KOLOR PRZYCIEMNIENIE | PRZYCIEMNIENIE KOLOR
POLYSK / MAT POLYSK POLYSK POLYSK POLYSK MAT MAT MAT POLYSK POLYSK
ODPORNOSC NA SCIERANIE * * * *k *k d hid bl *x
OGNIOODPORNY
DODATKOWE CECHY EKOLOGICZNY DEKORACYINY ANTYPOLLIZOOWY EKOLOGICZNY
CERTYFIKAT cE cE cE cE cE

** SZCZEGOLNIE ZALECANY  *ZALECANY



WLASCIWOSCI | EFEKTY UZYSKANE NA ZAIMPREGNOWANEJ POWIERZCHNI

BETON o * *ok ok *
PIASKOWIEC * *ok * ** o o+
CEGLA *k ok *k *ok * ok
GIPS * ok "

KAMIEN NATURALNY ok * * *ok ok -
ELEWACJA *ox ** *

KOSTKA BRUKOWA ok * ok o - o
DACHOWKA/KLINKIER o * * o * ok
BETON ARCHITEKTONICZNY * * ** * o *
LASTRYKO ok *ok * ok
MARMUR / GRANIT * * o * ok

DOPASOWANIE IMPREGNATU HYDROFOBOWEGO DO RODZAJU POWIERZCHNI

PLASZCZYZNA PION /POZIOM PION PION /POZIOM | PION/POZIOM | PION/POZIOM | PION /POZIOM | PION /POZIOM
BAZA ROZPUSZCZALNIK WODA ROZPUSZCZALNIK [ROZPUSZCZALNIK WODA WODA ROZPUSZCZALNIK
EFEKT KOLORU e e | PRI BezzmiaN [ DRLIKATRE |  BEZZMIAN BEZ ZMIAN BEZ ZMIAN
ODPORNOSC NA OLEJ *x ** **
PAROPSZEPUSZCZALNOSC *x *k *x *k *x ** **
PERLENIE *k * *ok Aok Aok *ok *ok
KOMPATYBILNY

KONSOLIDACIA BARDZO KONTAKT

DODATKOWE CECHY POWIERZCHNI IMPZRIE'::NNYA';"IAMI TRWALY EFEKT | ZZYWNOSCIA ANTYGRAFITI

** SZCZEGOLNIE ZALECANY  *ZALECANY



IMPREGNATY

El

IMPREGNATY
POWLOKOWE

Celem impregnacji powtokowej jest
utworzenie na powierzchni ciggtej
powioki, ktora pokrywa i uszczelnia
pory kapilarne chronigc poditoze
mineralne przed absorpcja wody.
Preparaty z tej grupy oparte sa na
syntetycznych zywicach akrylowych,
poliuretanowych i epoksydowych.
Impregnaty powtokowe wzmacniaja
kolorystyke powierzchni, tworza na
powierzchni betonu powtoki od sred-
niego matu, az do powitok bityszcza-
cych z serii ,Mokry Kamien”.

*Schemat utworzonej powtoki




IMPREGNAT |
MOKRY KAMIEN
WODNY

8 {5) LY
KT

EFEKT PRZED | PO IMPREGNACII

Impregnat El 10 stuzy do wzmocnienia i ochrony

ElI 10

IMPREGNAT

MOKRY KAMIEN
wodny

powierzchni mineralnych materiatow dekoracyj-
nych. Zmniejsza nasigkliwos¢ przez co ogranicza
powstawanie plesni, grzybdw i wykwitdw solnych,
zwieksza mrozoodpornos¢ oraz pozwala na fatwiej-
sze utrzymanie powierzchni w czystosci. Podtoze
pokryte preparatem odporne jest na detergenty i
destrukcyjne dziatanie czynnikdw atmosferycznych.

zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci
wydobywa naturalny kolor
pozostawia satynowy potysk

tworzy warstwe ochronng odporna na
czynniki atmosferyczne

nie zawiera rozpuszczalnikéw

PARAMETRY UZYTKOWE

Wyglad mleczna ciecz
Zuzycie 1l 7-10m?
Temperatura stosowania SREBrC
Czas schniecia 2-3h

dwie warstwy naktadane

Splikasia w odstepach czasowych

Absorpcja kapilarna i przepuszczalnos¢ wody <0, kg/mz*h"vs

Zalecany kamienia naturalnego, betonowych imitacji kamienia,

piaskowca, cegly



EIT]

IMPREGNAT

MOKRY KAMIEN
rozpuszczalnikowy

Powtoka El 11 z efektem ,mokrego kamienia” posia-
da doskonate wiasciwosci ochronne o szerokim
spektrum dziatania. Ogranicza wnikanie wody,
powoduje zwiekszenie odpornosci na zabrudzenia i
warunki atmosferyczne. Poprawia wyglad
nawierzchni i wzmacnia jej kolor. Zapobiega
powstawaniu wykwitéw solnych oraz nalotow
pochodzenia organicznego. Posiada dobra przy-
czepnosc do powierzchni mineralnych.

zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci
wydobywa naturalny kolor
chroni przed czynnikami atmosferycznymi

zapobiega wykwitom solnym

PARAMETRY UZYTKOWE

Wyglad bezbarwna ciecz
Zuzycie 1l 7-10m?
Temperatura stosowania 5-25°C
Czas schniecia 1-2h

dwie warstwy naktadane

Qelikscia w odstepach czasowych

Absorpcja kapilarna i przepuszczalnosé wody < 0,1 kg/mz*hos

Zalecany kamienia naturalnego, betonowych imitacji kamienia,

piaskowca, cegty
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~ El 12

EKSIL

IMPREGNAT

IMPREGNAT

DEKORACYINY
wodny

Wodny impregnat dekoracyjny nadajacy powierzch-
ni pertowe wykonczenie lub skrzacy efekty shein. Do
stosowania wewnatrz i na zewnatrz na powierzch-
niach poziomych i pionowych.

9= I A\
. DI_D Z nadaje nowy wyglad

zabezpiecza przed wnikaniem wilgoci
pozostawia satynowy potysk

o
-

tworzy warstwe ochronng odporna na
czynniki atmosferyczne

nie zawiera rozpuszczalnikéw

EFEKT
BROKAT SHEIN

PARAMETRY UZYTKOWE

ciecz o kolorystyce uzaleznionej
Wyglad od wersji produktu

CZARNY TRANSPARENTNY

Zuzycie 1l G
EFEKT PERLA Temperatura stosowania 5-35°C
Czas schnigcia 23h

Aplikacja dwie warstwy naktadane

w odstepach czasowych

Zalecany do oktadzin elewacyjnych, kostki brukowej, betonu,

prefabrykatéw betonowych, zapraw, gipsu, fasad, scian, drewna
GRAFIT ANTRACYT SZARY i innych materiatéw chtonnych




EI'3

IMPREGNAT
DO OGRqPZEN

IMPREGNAT
DO OGRODZEN :
rozpuszczalnikowy —_

KAMIER

§ /PEroNpany GABION

Rozpuszczalnikowy impregnat na bazie wysokiej
jakosci zywicy akrylowej. Tworzy na powierzchni
powtoke ochronna obnizajaca nasiakliwos¢ podtoza
i chronigca przed czynnikami atmosferycznymi.
Zwieksza odpornosé¢ na zabrudzenia, wykwity oraz

PAY
rozwoj mikroorganizmow. Wzmocni kolor zabezpie- % [>I D/Q\

czanej powierzchni.

podkresla naturalny kolor
nadaje delikatny potysk
utatwia czyszczenie powierzchni

zapobiega wykwitom solnym

PARAMETRY UZYTKOWE

Wyglad bezbarwna ciecz lekko metna
Zuzycie 1l 7-10 m?
Temperatura stosowania 5-25°C
Czas schniegcia 1-2 h

dwie warstwy w odstepach
Aplikacja czasowych, nie dopuscic
do powstawania zaciekéw

Zalecany do ogrodzen wykonanych z betonu, betonu tupanego, ptyt betonowych,

lanego betonu, kamienia, ogrodzen gabionowych,
prefabrykatéw betonowych, cegty, klinkieru




EKSIL

IMPREGNAT
MOKRA KOSTKA
ROZPUSZCZALNIKOWY
A -
-

EFEKT PRZED | PO IMPREGNACII

Zdjecie z realizacji

|7

PRODUK
ROKU

EI15

IMPREGNAT
MOKRA KOSTKA
rozpuszczalnikowy

Impregnat do betonu i kostki brukowej o wysokiej
odpornosci na scieranie przeznaczony szczegodlnie
do ochrony powierzchni poziomych. Odswieza,
wycigga i wyrownuje kolor impregnowanego podto-
za dajac efekt ,mokrej powierzchni”. Zapewnia
ochrone przed niekorzystnym dziataniem wody,
redukuje sktonnos¢ do zabrudzen i utatwia samo-
oczyszczenie powierzchni pod wptywem opaddow.
Ogranicza wnikanie wody w mikropekniecia i pory,
zapobiega rozwojowi plesni, grzybow, mchow, oraz
powstawaniu wykwitow.

wzmacnia kolor powierzchni

zabezpiecza i uszczelnia

zwieksza odpornos¢ na scieranie

chroni przed zabrudzeniami i wykwitami
posiada wiasciwosci antyposlizgowe

odporny z wysoka temperature

PARAMETRY UZYTKOWE

Wyglad bezbarwna ciecz

Zuzycie 1l 8-10m? w zaleznosci od chtonnosci
2y i struktury materiatu
Temperatura stosowania 5-35°C
Czas schnigcia petne utwardzenie po 24 h

dwukrotnie cienkie warstwy

AEHKSE/S w odstepach 24h

Zalecany kostki brukowej, ptyt chodnikowych,

betonu, kamienia, cegty, klinkieru

m




EITO

IMPREGNAT
KOLORYZUJACY
wodny

Impregnat koloryzujagcy to doskonate potaczenie
funkcji ochronnej i dekoracyjnej w zastosowaniu do
chtonnych podtozy mineralnych. Produkt pozwala
na odswiezenie kolorystyki lub catkowita zmiane
koloru prefabrykatéw betonowych. Impregnat
tworzy na powierzchni hydrofobowa membrane
ograniczajaca wnikanie wody oraz innych zabru-
dzen. Zachowuje strukture powierzchni. Zabezpie-
cza przed wykwitami oraz utrudnia zasiedlanie grzy-
bow i plesni.

doskonata ochrona

odswiezenie koloru
hydrofobowos¢ powierzchniowa
fatwosc utrzymywania w czystosci

PARAMETRY UZYTKOWE

ciecz o kolorystyce uzaleznionej

Wyglad od wersji produktu
Zuzycie 1l 4-6m?
Temperatura stosowania 5-35°C
Czas schniecia 2-3h
Aplikacja dwie warstwy naktadane

w odstepach czasowych

Zalecany do kostki brukowej, betonu, gipsu, prefabrykatéw betonowych,

kamienia, elewacji i oktadzin

2

EKSIL

IMPREGNAT
KOLORYZUJACY

WODNY

DOSTEPNE KOLORY:

SZARY GRAFIT ANTRACYT

CZARNY CZERWONY



El 23

i PERFECT BRUK
o wodny

EKSIL

El

YTY
TARASOWE
KAMIEN

Wodny impregnat ochronny utatwiajacy czyszczenie
i pielegnacje przydomowych parkingow, podjazddw,
taraséw i schoddéw. Doskonale zabezpiecza porowa-
tg powierzchnie mineralna przed wnikaniem wody i
olejéow. Dodatkowo akcentujgc naturalny odcien
impregnowanej powierzchni stanowi jej perfekcyjne
wykonczenie i zabezpieczenie.

dtugotrwata bariera przed olejem i plamami
tatwe czyszczenie powierzchni

hamuje powstawanie wykwitow

ogranicza narastanie mchoéw i roslin w szczelinach

zmniejsza uszkodzenia betonu spowodowane
przemrozeniem

PARAMETRY UZYTKOWE

Wyglad mleczna ciecz
Zuzycie 1l 6-8 m?
Temperatura stosowania S ESLE
2-3h

Czasic sci efekt plamoodpornosci po 24 h

dwukrotna do wysycenia
powierzchni, usungé¢ nadmiar
impregnatu, unikac¢
powstawania zaciekdéw

Aplikacja

Zalecany do powierzchni z porowatego betonu, posadzek
z kamienia naturalnego i sztucznego,

cegly przemystowej, silikatowej, klinkieru, gipsu, lastryko

13



El 24

IMPREG

DO POSADZEK B

IMPREGNAT
DO POSADZEK BETONOWYCH
rozpuszczalnikowy

Bezbarwny impregnat do pielegnacji, uszczelniania i
utwardzania posadzek betonowych. Zalecany na
powierzchniach garazowych i przemystowych juz
istniejacych lub swiezo wykonanych. Nadaje potysk i
delikatnie wzmacnia kolorystyke podtoza. Tworzy
powioke trwata odporng na scieranie i pylenie.

zabezpiecza i uszczelnia % = A’g

pozostawia delikatny potysk
ogranicza wnikanie wody i zabrudzen

fatwosc¢ utrzymywania w czystosci

PARAMETRY UZYTKOWE

Wyglad Bezbarwna, stomkowa, ciecz lekko metna

8-10 m?(zalezy od metody

Zuzycie 1l aplikacji i chtonno$ci materiatu)
Temperatura stosowania 5-25°C
Czas schniecia petne utwardzenie po 24 h
dwie warstwy w odstepach
Aplikacja czasowych po wyschnieciu,

nie dopuscic do
powstawania zaciekéw

Zalecany na posadzki dojrzate, przemystowe utwardzane powierzchniowo,
posadzki betonowe zacierane nieutwardzane,

kostki brukowe, plyty tarasowe, lastryko




DOSTEPNE KOLORY:

SZARY

GRAFIT

El 26

IMPREGNAT
KOLORYZUJACY
rozpuszczalnikowy

Produkt pozwala na odswiezenie kolorystyki lub catko-
witg zmiane koloru kostki brukowej oraz innych chton-
nych podtozy mineralnych. Impregnat zabezpiecza
powierzchnie przed nasigkaniem wody, olejow i
smardw. Chroni powierzchnie przed skutkami dziatania
opaddéw atmosferycznych, zwieksza jej mrozoodpor-
nos¢ oraz utatwia zachowanie czystosci, ogranicza
wykwity, defekty kolorystyczne, plamy i przebarwienia,
zabezpiecza przed korozjg betonu oraz utrudnia zasie-
dlanie grzybdéw i plesni, a takze porastanie mchem.
Zaleca jest réwniez impregnacja fugi bazaltowej w celu
zwigzania jej w szczelinach kostki.

nadaje trwaty kolor

chroni przed wnikaniem zabrudzen
utatwia czyszczenie powierzchni
utatwia czyszczenie powierzchni

PARAMETRY UZYTKOWE

barwna ciecz, kolorystyka

Wyglad uzalezniona od wersji produktu
: - . S
Zuzycie 1l 4-6 m: (zalezy o,d'rnetod'y aplikacji
i chtonnos$ci materiatu)
Temperatura stosowania 5-25°C
Czas schnigcia petne utwardzenie po 24 h

dwie warstwy, naktadane w odstepach
Aplikacja czasowych, po wyschnieciu,
unika¢ powstawania zaciekow

Zalecany do kostki brukowej, posadzek betonowych,

prefabrykatéw betonowych,
dachéwek, klinkieru, ptyt tarasowych, lastryko

15




HYDROFOBY

EH

IMPREGNATY
HYDROFOBOWE

Celem impregnacji hydrofobowej
jest powlekanie porow i kapilar
wystepujacych na powierzchniach
mineralnych preparatami silanowym
i siloksanowymi. Preparaty te sktada-
ja sie z bardzo matych czasteczek,
ktore przywierajg do wnetrza scianek
poréw tworzac efekt hydrofobowy.
Ten typ Iimpregnacji zachowuje
wiasciwosci oddychajgce powierzch-
ni. Impregnaty nie sa widoczne i
najczesciej zachowuja oryginalny
wyglad podtoza.

*Schemat utworzonej powtoki




EH 14

IMPREGNAT
HYDROFOBOWY
rozpuszczalnikowy

Siloksanowy impregnat przeznaczony do zabezpie-
czania porowatych, nasigkliwych podtozy mineral-
nych. Ogranicza wnikanie wody w strukture podfo-
za, redukuje sktonnos¢ do zabrudzen i utatwia
samooczyszczenie powierzchni  pod wptywem
opaddw atmosferycznych. Zapobiega rozwojowi
plesni, grzybdéw, mchow, oraz powstawaniu wykwi-
téw. Impregnat tworzy matowa powtoke ochronng
zachowujac naturalna strukture i kolor powierzchni.

zabezpiecza przed wnikaniem wody
ogranicza sktonnosc do zabrudzen
utatwia czyszczenie powierzchni

zapobiega wykwitom solnym

nie tworzy powtoki

PARAMETRY UZYTKOWE

Wyglad bezbarwna ciecz
Zuzycie 1l 4-7m? w zaleznosci od c_h%onnoéci
i struktury materiatu
Temperatura stosowania 5-25°C
Czas schniecia 1-2h
Aplikacja dwuktorna

Zalecany do betonu prefabrykatéw betonowych,

kostki brukowej, kamienia i cegty.

17




EH16

IMPREGNAT
DO ELEWACII
wodny

Uniwersalny srodek na bazie emulsji silanowej, prze-
znaczony do zabezpieczania Scian, fasad i elewacji
przed niszczacym dziataniem wody oraz zmiennych
warunkoéw atmosferycznych. Pozostawia powierzch-
nie przepuszczalna dla pary wodnej, co nie powodu-
je kondensacji wilgoci wewnatrz muru. Impregnat
jest odporny na dziatania UV i utrzymuje dtugotrwa-
ty efekt perlenia. Ogranicza mozliwos¢ zarastania
fasad mchem i porostami.

ochrona przed wnikaniem wody i codziennymi
zabrudzeniami

zachowanie paroprzepuszczalnosci powierzchni
nie wptywa na kolorystyke powierzchni
ograniczenie powstawania wykwitéw i zaciekdw
odporny na UV

PARAMETRY UZYTKOWE

Wyglad mleczna ciecz
Zuzycie 1l 4-6 M2
Temperatura stosowania 5-35°C
Czas schniecia 2-4h
Aplikacja dwie warstwy w systemie

mokre na mokre

Zalecany do fasad i $cian wykonanych z tynku mineralnego,

cegty, betonu i prefabrykatéw betonowych

8 {3) oL
&R




EH 17

EKSIL EH

IMPREGNAT IMPREGNAT
HYDROFOBOWY

CEGLA

wodny

Silnie alkaliczny impregnat krzemianowy stosowany
w celu wzmocnienia i zabezpieczenia powierzchni
mineralnych przed wnikaniem wody. Nie zmienia
wygladu zabezpieczanej powierzchni. Nie zmienia
porowatosci podtoza i jego paroprzepuszczalnosci.
Impregnat jest odporny na dziatania UV i utrzymuje
dtugotrwaty efekt perlenia. Ze wzgledu na gteboka
penetracje i szybka konsolidacje powierzchni mine-
ralnych nadaje sie do renowacji kamienia naturalne-

go.

silna ochrona przed wnikaniem wody

gteboka penetracja i konsolidacja podtoza
zachowanie paroprzepuszczalnosci powierzchni
bez zmian kolorystyki podtoza

nie zawiera LZO

PARAMETRY UZYTKOWE

Wyglad bezbarwna ciecz
Zuzycie 1l 4-6 M2
Temperatura stosowania 5-35°C
Czas schniecia 1-2h

Aplikacja dwie warstwy w systemie
mokre na mokre
Zalecany do cegly ceramicznej nisko-opalanej, cegtly silikatowej, gipsu,
porowatych kamieni naturalnych

np. piaskowiec, tupek, betonu, kostki brukowej.




EH 18

IMPREGNAT
DO BETONU
rozpuszczalnikowy

Impregnat gteboko penetrujacy powierzchnie
nadajacy efekt wodoodpornos¢ przy zachowaniu
wysokiego stopnia paroprzepuszczalnosci. Zaimpre-
gnowana powierzchnia posiada wysoka odpornosci
na detergenty i czynniki atmosferyczne. Utworzona
warstwa  zapobiega  powstawaniu  wykwitow
solnych, grzybow, plesni oraz wnikaniu kurzu w
podtoza porowate. Na ogdt nie zmienia koloru
zabezpieczanej. Na zaimpregnowanej betonowej
powierzchni widoczny jest efekt perlenia wody. EH
18 zalecany jest takze jako podktad pod farby
wewnetrzne.

B trwaty efekt perlenia wody

B zabezpiecza i uszczelnia

B zapobiega wykwitom solnym, wysoka odpornoscé

na alkalia

M tatwa aplikacja

B szybkoschnacy
Wyglad bezbarwna ciecz
Zuzycie 1l 4-7 m?

Temperatura stosowania 10-30 °C
Czas schniecia 2-3 h petne utwardzenie po 24 h

Aplikacja dwukrotnie do

wysycenia powierzchni

Zalecany do betonu architektonicznego, komérkowego,

tynkéw mineralnych, oktadzin betonowych,
ptyt i zapraw betonowych, prefabrykatéw betonowych,
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IMPREGNAT
0 BETONU

NIKOWY

BETONARCHITEKTONICZNY ¢ OKEADZINY BETONOWE
PEFABRYKATY BETONOWE ¥ KAMIER NATURALNY

SION KoMORKOWY CEGLA PIASKOWOWAPIENNA

™ HNERALNE  PLYTY | ZAPRAWY CEMENTOVE




EXPERT EH
PROTECT 120

PIASKOWIEC
BETON
LASTRYKO

o ]

PRODUKT
ROKU

EH 20

EKSPERT PROTECT
impregnat oleofobowy
wodny

Profesjonalny impregnat do konserwacji i konsolidacji
chtonnych powierzchni mineralnych. Zapewnia diugo-
trwata ochrone budynku i elewacji. Idealny impregnat
do zachowania naturalnej estetyki i paroprzepuszczal-
nosci. Impregnat posiada ditugotrwatg i skuteczna
odpornos¢ na wnikanie oleju i smogu. Powierzchnia po
impregnacji EKSPERT PROTECT jest tatwa w czyszcze-
niu przez dtugi czas co zmniejsza koszty konserwacji.

tworzy powtoke tatwa do czyszczenia
ogranicza wnikanie wody i olejéw
nie zmienia kolorystyki podtoza
trwaty efekt na lata

PARAMETRY UZYTKOWE

Wyglad bezbarwna ciecz

piaskowiec: 5-14m?
beton: 10-16m?
Zuzycie 1l cegta: 4-11m?
marmur, granit
(niepolerowany): 20-30m?

Temperatura stosowania 10-30°C

Czas schnigcia 1-2 h efekt plamoodpornosci po 24 h

do wysycenia powierzchni
(lub mokre na mokre)
Aplikacja usuna¢ nadmiar impregnatu,
unika¢ powstawania zaciekow
impregnowac od dotu do gory)

Zalecany do oktadzin z piaskowca, piaskowca wapiennego, cegty,

klinkieru, betonu, lastryko, szorstkich powierzchni marmuru i granitu.
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EH 21

NATURAL PROTECT I
wodny

Ochronny impregnat bezpieczny dla srodowiska.
Chronione fasady oraz inne elementy otoczenia
domu diuzej pozostajg czyste i sg mniej podatne na
wzrost drobnoustrojow takich jak plesn i glony.

Bezpieczny dla powierzchni majacych kontakt z

ZyWnoscia.

B utatwia czyszczenie powierzchni

B wzmacnia i konsoliduje powierzchnie

B dtugotrwata bariera przed olejem i plamami
M nie zmienia kolorystyki podtoza

PARAMETRY UZYTKOWE

Wyglad bezbarwna ciecz

cegta: 4-11m?
piaskowiec: 5-14m?
Zuzycie 1l beton: 10-1l6m?
marmur, granit
(niepolerowany): 20-30m?

Temperatura stosowania 5-35°C
Czas schniecia 2-3 h efekt plamoodpornosci po 24 h
do wysycenia powierzchni
lub mokre na mokre,

usunac¢ nadmiar impregnatu,
unikac¢ powstawania zaciekéw

Zalecany do oktadzin elewacyjnych wykonanych z kamienia i betonu,
prefabrykatéw betonowych, ptyt tarasowych typu wet-cast, terakoty, lastryko
22

Aplikacja
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EH
NATURAL 21
OTECTE.

OKLADZINY
ELEWACYJNE

PLYTY
TARASOWE
LASTRYKO




EH 27

IMPREGNAT
DO GRANITU | MARMURU
rozpuszczalnikowy

Solidna i trwata ochrona nieobrabianych kamieni
naturalnych oraz szlifowanych i polerowanych
kamieni o niskiej porowatosci. Nadaje materiatom
budowlanym wiasciwosci hydrofobowych i oleofo-
bowych. Utatwienia usuwania brudu, ttuszcz, graffiti
itp. z pomnikdw, ogrodzen, scian zewnetrznych i

wewnetrznych.
& = i B utatwia czyszczenie powierzchni

efekt antygraffiti

dtugotrwata bariera przed olejem i plamami
nie zmienia kolorystyki podtoza

trwaty efekt na lata

PARAMETRY UZYTKOWE

Wyglad bezbarwna ciecz, lekko zoétta

m
o
4
I;‘
5
K
HENENR

E a . -
zuzyciell 20-30 m (zalezy’oq metogiy aplikacji
i chtonnosci materiatu)

Temperatura stosowania

e efekt plamoodpornosci
rozwija sie po 24-48 h
do wysycenia powierzchni
(niepolerowane- pedzlem,
natryskiem, powierzchnie gtadkie,
Aplikacja polerowane — wcierajac mikrofibra),
usuna¢ nadmiar impregnatu,
nie dopuscic¢ do
powstawania zaciekow

Zalecany do kamienia naturalnego i sztucznego (marmur, granit, trawertyn)

powierzchnie o niskiej porowatosci, nieszkliwionych ptytek ceramicznych
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PREPARATY
CZYSZCZACE

EC

PREPARATY
CZYSZCZACE

Bardzo czesto powierzchnie przezna-
czone do impregnacji zmienione s3
poprzez zanieczyszczenia réznego
pochodzenia. W celu uzyskania jak
najlepszego  efektu impregnacji
istotne jest odpowiednie oczyszcze-
nie takiej powierzchni. Problem doty-
czy réznych podtozy min. elewacji
budynkoéw, fasad, kostki brukowej,
ogrodzen, taraséw i dachoéw.
Codzienne lekkie abrudzenia mozna
usunac np. uniwersalnym "Prepara-
tem do czyszczeni fasad i kostki
brukowej". Bardziej uporczywe
plamy olejowe, wykwity solne, czy
zielone naloty wymagaja natomiast
specjalistyczej bazy chemicznej. W
naszyj ofercie proponujemy profesjo-
nalne produkty do konkretnych
rodzajéw zabrudzen.



EKSIL

PREPARAT
DO CZYSZCZENIA )
WYKWITOW | ZACIEKOW
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EC 22

PREPARAT

DO CZYSZCZENIA
WYKWITOW

| ZACIEKOW

Ptynny srodek na bazie kwasdw. Szybko i skutecznie
usuwa zabrudzenia bedace wynikiem codziennego
uzytkowania oraz warunkdw srodowiskowych tj.
osady, zacieki, przebarwienia, a takze pozostatosci
sadzy, zapraw, fug i cementu. Rozpuszcza wykwity
solne (gtéwnie weglany i siarczany), powstajace w
wyniku migracji wody w porach materiatu.

wykwity solne
zacieki i przebarwienia
pozostatosci zapraw, wapna i cementu

osady sadzy i pytow

Baza chemiczna roztwoér kwasoéw nieorganicznych
Zuzycie 1l 3-6m?
Postac stomkowa, lekko metna ciecz
pH ok.1




EC 87

PREPARAT
DO CZYSZCZENIA FASAD
| KOSTKI BRUKOWEJ]

Ptynny srodek na bazie nowoczesnych srodkéw
powierzchniowo czynnych. Skutecznie usuwa
uporczywe zabrudzenia pochodzenia naturalnego,
technicznego w postaci nalotéw oraz osadow
powstajacych w wyniku codziennego uzytkowania.

Czysci powierzchnie ze starych zabrudzen, przywra-
ca jej naturalny kolor i uwydatnia strukture. Prepa-
rat przeznaczony do czyszczenia elewacji budynkdow,
fasad, kostki brukowej, ogrodzen, taraséw i dachow.

przebarwienia i wykwity
zielone naloty

ttuste osady

pyty i sadze

Baza chemiczna Srodki powierzchniowo czynne
Zuzycie 1l 3-6m?
Posta¢ stomkowa ciecz
Zawartosé zwii powi i ynnych <5%

EKSIL EC
:74

PREPARAT
DO CZYSZCZENIA
FASAD | KOSTKI BRUKOWEJ

4
|




EKSIL

PREPARAT B
DO ZABRUDZEN
PRZEMYSLOWYCH

czysci i odttuszcza

PH
(I 8
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PRODU
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EC 90

PREPARAT DO
ZABRUDZEN
PRZEMYSLOWYCH
czysci i odttuszcza

Skoncentrowany alkaliczny srodek do czyszczenia
wszelkich silnie zanieczyszczonych i zattuszczonych
powierzchni. Usuwa uporczywe zabrudzenia, smary,
oleje, sadze oraz lekkie folie polimerowe. Przezna-
czony jest do biezacego i gruntownego czyszczenia
hal produkcyjnych i magazynowych, warsztatow
samochodowych, garazy, parkingdéw, baz transpor-
towych, stacji benzynowych oraz budynkéw
uzytecznosci publicznej. Skutecznie myje kontenery,
zsypy oraz plandeki samochodowe.

warsztaty i garaze

hale magazynowe i produkcyjne
parkingi i stacje benzynowe,
kontenery, zsypy, plandeki

PARAMETRY UZYTKOWE
Baza chemiczna niejonowe zwigzki powierzchniowo czynne
Zuzycie 1l 3-6m?
Postaé lekko brunatna ciecz
pH 13
Zawartos¢ zwigzkéw powierzchniowo-czynnych <15%
Zal, y do ria posadzek, kostki brukowej, elewacji budynkéw,

nawierzchni betonowych i ceramicznych, ram drzwiowych i okiennych
z PCV, tworzyw sztucznych, plandek.
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EC 91

PREPARAT
DO PLAM OLEJOWYCH

Plynny preparat gteboko wnika w strukture
powierzchni absorbujac najbardziej uciagzliwe plamy.
Dziata samoczynnie, nie wymaga dodatkowych
zabiegdw czyszczenia. Nie maskuje plam tylko ja
dezaktywuje. Usuwa oleje silnikowe, smary, ptyny
hamulcowe, oleje transmisyjne, hydrauliczne, ttusz-
cze i oleje jadalne, smote, wosk. Zalecany do stoso-
wania punktowego.

samoczynne i skuteczne dziatanie
do stosowania na zewnatrz pomieszczen

na oleje i ttuszcze wszelkiego rodzaju

do kostki brukowej betonowej i granitowej
betonu, kamienia

Baza chemiczna niejonowe zwigzki powierzchniowo czynne
Zuzycie 1l 1-2 m?
Postaé bezbarwna ciecz
pH 6
Temperatura stosowania 5-30°C




Notatki

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA|
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